
DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS 

PFINDER 280 es una pintura de contraste blanco de 
secado rápido para partículas magnéticas.
En combinación con 250 o 251 PFINDER permite 
identificar defectos superficiales de materiales 
magnetizables con la luz natural.
El producto se utiliza directamente y sin diluir.

Bajo consumo debido al alto 
grado de opacidad.

Alta adherencia a todo tipo 
de materiales y superficies. 

Libre de silicona, aminas, 
nitritos y halógenos.

NORMAS

APLICACIÓN

PRESENTACIONES

Cubeta 30-L, 5-L-botella, 500ml de aerosol.

Aplicar PFINDER 250 o 251 mientras que magnetiza.
Las indicaciones en negro aparecerán inmediatamente 
en el fondo blanco.

Descripción del proceso según la norma ISO 9934-1 ver
www.magneticparticletesting.com.

Cumple con las siguientes especificaciones:
ISO 9934-2, ASME V Artículo 7, ASTM E 709.
Bajo contenido de azufre y halógenos según En 
ISO 9934-2.

Cubra la superficie a analizar de manera uniforme con 
PFINDER 280. Deje que se seque. Aplicar campo magné-
tico. Mediante un yugo (véase más adelante).
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